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Un fonctionnement impeccable n‘est
assuré que si les instructions ci-aprés
sont respectées. Nous vous prions de
bien vouloir les transmetire au client.

Die einwandfreie Funktion ist nur ge-
wahrieistet, wenn diese Anleitung be-
achtet wird. Wir bitten, diese Schrift
dem Kunden auszuhandigen.

Soltanto attenendosi alla presenti En korrekt funktion kan kun sikres,
istruziont pulJ essere garantito un per- g hvis naerveerende vejledning overhol-
fetto funzionamento. Vi preghiamo di des. Naerveerende materiale skal udle-
consegnare al Cliente questo manua- veres fii kunden.
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MeBwerte der Fiihler / Valeurs de mesure des capteurs
Volori di misurazione delle sonde / Maleveaerdier for folerne

AuBentemperaturfihter AF / Capteurs de temp. extérieur AF Vorlauftemperaturithler VFF / Capteurs de temp. d’entrée VF
Sonda temperatura esterna AfF / Udetemperaturfeler AF Sonda temperatura di mandata VF / Fremlebstemperaturigler VF
°C Q °C Q °C Q °C Q

—20 2392 4 984 20 14772 56 3723
-16 2088 8 842 26 11500 62 3032
-12 1811 12 720 32 9043 68 2488

-8 1662 16 616 ) 38 7174 74 2053

-4 1342 20 528 44 5730 80 1704

0 1149 24 454 50 4608 86 1421
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1 Anwendung Heizkessel: elektr. Schaltplan
Der TA210E ist ein witterungsgefithrter Vor- ~ _TA210E + EU3T Bild 15
lauftemperaturregler zum Einbau in den TA210E + EU2D Bild 15
Schaltkasten folgender Junkers-Gasheiz- TA210E + EURT + TW?2 Biid 16
gerate: TA210E + EU2D + TW2 Bild 16
Gerét: Bild TA210E + TFQ2T/W Bild 17
Kesselthermen: TA210E + TFP3 Bild 17

ZR/ZWR/ZSR...-3 Bild 6/7
ZR/IZWR/ZSR...-4 Biid 6/7
ZV/IZWV 20 A Biid 6/7
ZWE. A Bild 6/7
Heizkessel:

KSN...-7...%) Bild 8/9
KNS...-7...%) Bild 8/9
KS...-7... Bild 8/9
KNH...-7...%) Bild 8/9

"} TA 210 E bereits eingebaut
(bei KSN/KNS..-7 nur in EC-Ausfihrung)

Zum Lieferumfang des TA 210 E gehort ne-
ben Regler, Blende, Dichtung und Aufkieber
auch ein AuBentemperaturfihler inklusive
Befestigungsmaterial (Bild E). Der Regler
wird im Schaltkasten des Heizgerates ange-
schlossen.

Am Vortauf einer FuBbodenheizung muf3 zu-
sétzlich ein mechanischer Wéchter entspre-
chend den Angaben des Herstellers ange-
bracht werden. Dieser mechanische Wéch-
ter ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
Den Anschlu3 entnehmen Sie der Instaiiati-
onsanleitung des Heizgerates.

Der TA210E wird ohne Schaltuhr geliefert.
Diese ist als Zubehdr erhéltlich. Sie kénnen
aber auch eine Fernbedienung mit Schaltubr
verwenden (s. u.).

Folgende Kombinationen sind zulassig:

Kesselthermen: elektr. Schaltplan

TA210E + EU3T Bild 12
TA210E +EU2D Bild 12
TA210E + EU3T + TW2 Bild 13
TA210E + EU2D + TW2 Bild 13
TA210E + TFQ2T/W Bild 14
TA210E + TFP3 Bild 14

Hinweis: Nach § 7 der Heizungsanlagenver-
ordnung darf der TA210E nur in Verbindung
mit einer Schaltuhr betrieben werden.

Die Bilder B/H (Kesselthermen) bzw. EI/El
(Heizkessel) zeigen schematisch den Ein-
satz des TA210E bei einer- Radiatoren- bzw.
einer FuBbedenheizung.

Legende zu Bild & bis E}:

Py = Umwalzpumpe

UPLk = Umwalzpumpe Heizkreis

LP = Speicheriadepumpe

B1 = Thermostat Warmwasserspeicher

B2 = Vorlauftemperaturbegrenzer

(nur bei FuBbodenheizung)

FB  =Fernbedienung TW2, TFQ2 oder
TFP3 entsprechend o. g. Tabelle

AF = AuBBentemperaturfuhler
RK = Ruckschlagklappe

E = Entuftungsventil

8V = Sicherheitsventil

UV = Uberstromventil

MAG = Membranausdehnungsgefan

A = Abzweigdose

SP =Warmwasserspeicher




2 Technische Daten

Regelbereich

Vorlauftemperatur +10...+90°C
MeBbereich des

AuBentemperaturfhlers -20...+30°C

Zul. Umgebungstemperatur
‘des AuBentemperaturfihlers|—30...+50°C

Schutzklasse 1]

Aufgebaut nach VDE 631

Zubehor

- Einbauschaltuhr EU3T oder
EU2D

- Fernbedienung TW2, TFQ2
oder TFP 3

3 Sicherheitshinweise

& Der TA 210 E wird direkt in das Gas-

heizgerét esingebaut. Verbinden Sie
den Regler nur entsprechend An-
schluBplan mit dem Heizgerat.
SchiieBen Sie den Regler nicht an das
230-V-Netz an.

& Verwenden Sie den TA 210 E nur in
Verbindung mit den oben aufgefGhrten
Junkers-Gasheizgeraten.

4 Montage und elektrischer
AnschluB des Reglers

4.1  Offnen des Schaltkastens (Bild @3)

Achtung: Vor dem Einbau des Reglers muf3
die Spannungsversorgung {230V,
50 Hz) des Heizgeréts unterbro-
chen werden.

Kesseltherme:

Nehmen Sie die Mantelschale der
Therme ab.

Heizkessel:

Schrauben Sie die Schalipultverklei-
dung des Heizkessels ab (vier
Schrauben).

Ldsen Sie die zwei Schrauben der unte-
ren Schaltkastenabdeckung (s), und ent-
fernen Sie die Abdeckung.

- Entfernen Sie alle Einstellknépfe und
Schutzkappen auf der oberen Schaltka-
stenabdeckung. :

TA 210 E

Drehen Sie die vier Schrauben der obe-
ren Schaltkastenabdeckung (k) heraus,
und nehmen Sie die Abdeckung ab.

4.2  Einbau des Reglers (Bild )

- Entfernen Sie den Blinddeckel (o) an der
oberen Schaltkastenabdeckung.

- Setzen Sie den Regler von hinten in die
Aussparungen (p) ein, und driicken Sie
ihn vorsichtig an die Schaitkasteninnen-
seite.

- Sichern Sie den Regler mit der Schraube (1).

- Auf der AuBenseite des Schaltkastens le-
gen Sie jetzt die Dichtung (t) und die Be-
dienblende (q) tber die Drehkndpfe und
dricken anschlieBend die Blende gegen
die Schaltkastenabdeckung, bis sie hor-
bar einrastet.

- Montieren Sie die obere Schaltkastenab-
deckung (k) wieder am Heizgerat (vier
Befestigungsschrauben).

- Stecken Sie die Einsteliknépfe und
Schutzkappen wieder auf.

- Beiliegenden Aufkleber mit empfohlenen
Heizkreiseinsteltungen auf der Innenseite
der Heizgeréateblende, in der Nahe des
Reglers aufkleben.

4.3  Elektrischer Anschlul3 des Reglers
(Bild i)

Heizgerat und Regler werden Uber das dem
Regler beigelegte 5adrige AnschiuBkabel (r)
(24 V) miteinander verbunden. Stecken Sie
dazu das Kabel am Regler in die Buchse

-~ 8T1 und am Grundmodul des Heizgerats in

Position TA...E. Der Anschluf3 von AuBen-
temperaturfilhler und Fernbedienung erfolgt
entsprechend dem Schaltplan fir das jeweili-
ge Heizgerét (Bild EE bis EH).

Bei Heizkesseln ist das Verbindungskabel
zwischen TA 210 E und ST 19 am AnschluB3-
modul bereits werkseitig verlegt und in den
Schaltkasten eingefliihrt. Der AnschluB3-
stecker fir den TA 210 E liegt lose im unte-
ren AnschluBbereich des Schaltkastens. Der
Stecker ST 19 am AnschluBmodul ist bereits
gesteckt. Ziehen Sie am TA 210 E die An-
schluBklemmen mit der Aufschrift .13 4 A F*
nach unten ab, und stecken Sie an diese
Stelle den Stecker des Verbindungskabels.

Die abgezogene Klemmleiste wird nicht
mehr bendtigt.



TA210E

44 SchlieBen des Schaltkastens ¢
(Bild HZ)

- Bringen Sie die untere Schaltkastenab-
deckung (s) wieder an (zwei Schrauben ).

Kesseltherme:

- Setzen Sie die Mantelschale der Thet-
me auf.

Heizkessel:

- Schrauben Sie die Schaltpultverklei-
dung des Heizkesseln an (vier
Schrauben).

Der Regler TA 210 E kann nur be-
trieben werden, wenn am Heiz- -
gerat die Pumpenschaltart 11T ge-
wahit wurde. Bei anderen Pum-
penschaltarten erscheint ,d2%in
der Anzeige des Heizgerats.

Hinweis:

5 Montalge des AuBentempera-
turfithlers AF (Bild @ und i)

Der AuBentemperaturfilhler AF gehdrt zum
Lieferumfang des Reglers. Er ist zur Auf-
putzmontage an der AuBenwand vorgese-
hen.

Wichtig fir die Regelqualitdt des TA-Reglers
ist die Wahi eines geeigneten Montageortes
fur den AuBenfuhler:

* Nordost- bis Nordwestseite des Hauses
* min. 2 m ber Erdgleiche

* Es darf keine Beeinflussung durch Fenster,
Turen, Kamine, direkte Sonneneinstrah-
iung oder dhnlichem erfoigen (Bild ).

+ Nischen, Balkon-Vorbauten und Dach-
Uberhange sind als Montageort ungeeig-
net (Bild E3).

» Liegen die Hauptwohnriume eines Ge-
baudes alie nach der gleichen Himmels-
richtung, kann auch der AuBenfGhler dort-
hin zeigen.

Hinweis: Bei Montage auf Ostwand mul3
der AuBenflhler in den frithen
Morgenstunden beschattet sein
(z. B. durch ein benachbartes
Haus oder einen Balkon).

Grund: Die Morgensonne stort die
Autheizung des Hauses nach Ab-
lauf des reduzierten Nachtpro-
gramms.

¢ Zeigen die Hauptwohnraume zu-zwei be-
nachbarten Himmeisrichtungen, AuBen-
flhler an die Hausseite montieren, die kli-
matisch schlechter wegkommt,

« Als geeignete Montagehdhe hat sich die
(vertikale) Mitte der von der Heizung be-
heizten Héhe bewshrt (F/, in Bild B).

Zur Montage ziehen Sie die Abdeckhaube
(AF_ mit AFb) ab und befe’stigen das Fihler-
gehause (AF.,) mit zwei Schrauben an der
Wand (Bild EKf).

6  Montage der Schaltuhr und/-
oder eines Fernbedienteils
(Zubehdr, Bild B)

Den als Zubehdr erhéltlichen Schaltuhren
und Fernbedienungen liegt jeweils eine Mon-
tageanleitung bei. Montieren Sie die verwen-
deten Teile entsprechend diesen Anleitun-
gen, und schlieBen Sie sie wie in den Bildern
IE bis IE] (Kesseltherme) und B bis
(Heizkessel) gezeigt an.

7 Elektrischer AnschlulB3 von
AuBenfiihler und Fernbedie-
nung (Bilder iE bis i)

Der elektrische Anschlul3 des Reglers ist be-
reits in Kapitel 4.3 beschrieben.

Unter Beriicksichtigung der geltenden Vor-
schrifien missen flr den AnschluB des
AuBenfihlers und der Fernbedienung min-
destens Elekirckabel der Bauart NYM einge-
setzt werden.

Folgende Leitungsquerschnitte sind zu
verwenden:
* Vom Regelgerat zum

AuBenfdhler:

Lénge bis 20 m mind. 0,75 mm?

Lénge bis 30 m mind. 1,0 mm?

Lange (ber 30 m 1,5 mm?
* Vom Regelgerat zur

Fernbedienung 1,5mm?

Alle 24-V-Leitungen (MeBstrom) miissen von
230V bzw. 400V fahrenden Leitungen ge-
trennt verlegt werden, damit keine induktive

7




Beeinflussung stattfindet (Mindestabstand
100 mm).

Sind induktive auBere Einfliisse z. B. durch
Starkstromkabel, Fahrdrahte, Trafostationen
0. 4. zu erwarten, so sind die MeB3strom
fihrenden Leitungen geschirmt auszufiihren.

Am AuBentemperaturfiihler (Bild Il) entfer-
nen Sie den Deckel (AF, mit AF,) und
fuhren das Kabel durch die Verschraubung
(AF ) und schlief3en es an den beiden Klem-
men (AF.) an.

In Kesselthermen wird der AuBentempera-
turfahler AF am Stecker ST2 an den Klem-
men A und F angeschlossen (Bild &, iH,
&). Die Fernbedienung {falls vorhanden)
schlieBen Sie ebenfalls am Stecker ST2 an
den Klemmen 1, 3 und 4 an. Das Anschluf3-
schema finden Sie fir den TW2 in Bild &
und fur TFQ2T, TFQ2W und TFP3 in
Bild HE.

In Heizkesseln wird der AuBentemperatur-
fihler am Stecker ST 10 des AnschluBmo-
duls angeschlossen (Bild 8, [E, ). Die
Fernbedienung (falls vorhanden) schlief3en
Sie am Stecker ST9 an. Das AnschluBsche-
ma finden Sie fur den TW2 in Bild I8 und
fur TFQ2T/W und TFP 3 in Bild .

8 Bedienen des Reglers

(Bild 1)
% 8.1 Grenztemperatur fiir au-
e L0 tomatische Heizungsab-

schaltung (a)

Mit diesem Stellknopf kann festgelegt wer-
den, bet welcher Au3entemperatur (15 bis
25°C) die Heizung {Brenner und Umwalz-
pumpe) automatisch ab- bzw. eingeschaltet
wird.

Beispiel: In Stellung ,20" wird die Heizung
bei AuBentemperaturen iber +20°C ausge-
schaltet. bei Temperaturen unter +19°C
- wieder autornatisch eingeschaltet.

Der Einstellwert ist von dem Betreiber der
Anlage selbst festzulegen. In der Werksein-
stellung oo ist diese Funktion nicht wirksam
und erméglicht bei jeder AuBentemperatur
den Heizbetrieb einzuleiten, z.B. bei Inbe-
triebnahme der Anlage im Hochsommer.

8

TA 210 E

8.2 Betriebsartenschalter (b)

Mit diesem Schalter kbnnen Sie zwischen
folgenden finf verschiedenen Betriebsarten
wéhlen:

s Frostschutzbetrieb: Bei AuBentempe-
raturen iiber + 4 °C wird der Brenner
und die Umwalzpumpe abgeschaltet.
Bei AuBentemperaturen unter + 3 °C
wird das Heizgerét auf die Mindesttem-
peratur geregelt. Diese betragt bei Kes-
selthermen 10 °C. Bei Heizkesseln ent-
nehmen Sie die Mindesttemperatur der
entsprechenden Gerédte-Installations-
anleitung. Die Umwélzpumpe [auft.

E@ Wiéhlen Sie diese Stellung im
Sommer und wéhrend des Win-
terurlaubs, wenn die Raumtemperatur
deutlich absinken darf (Achtung: Zim-
merpflanzen, Haustiere ...).

¢ Absenkbetrieb: Die Vorlauftemperatur
wird stdndig um den am Einstelikriopf
(d) eingestellten Wert relativ zur Heiz-
kurve abgesenkt. Die Schaltuhr ist
ohne Funktion.

E@:Wéhlen Sie diese , Stellung
wédhrend des Winterurliaubs
wenn die Raumtemperatur nicht zu
stark absinken soll.

3¢ Normal-/Frostschutzbetrieb: Automa-
tischer Wechsel zwischen Normal- und
Frostschutzbetrieb entsprechend der
Schaltuhrprogrammierung.

ﬁ@) Wéhien Sie diese Sparschal-
tung, wenn die Warmediammung
lhres Gebéudes gut ist und ein rasches
Auskihlen verhindert. Wéhrend des
Abschaltbetriebs (z. B. nachts) sind
Brenner und Pumpe bsi Auf3entempe-
raturen (iber ca. +3 °C ausgeschaitet.
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(3¢ Normal-/Absenkbetrieb: Automatl-
scher Wechsel zwischen Normal- und
Absenkbetrieb entsprechend - der
Schaltuhrprogrammierung.

E@: Wéhlen Sie diese Stellung wenn

die Wédrmeddmmung lhres Ge-
baudes nur maBig ist und (z. B. nachts)
einen abgesenkten Heizbetrieb erfor-
dert um ein zu starkes Auskiihlen zu
verhindern. Wéhrend des Absenkbe-
triebs bleibt die Heizungsaniage mit
abgesenkter Temperatur bei jeder
AuBentemperatur in Betrieb, die Pum-
pe lauft.

¥t Normalbetrieb: Dauernde Regelung
der Vorlauftemperatur entsprechend
der Heizkurve. Die Schaltuhr ist ochne
Funktion.

EE%:» Wéhlen Sie voriibergehend die-

se Stellung, wenn Sie aus-
nahmsweise spéter zu Bett gehen (z.
B. Party). Dabei wird der an der
Schaltuhr eingestelite Absenk-/ Ab-
schaltzeitpunkt ignoriert. Vergessen
Sie nicht, spdter wieder auf Stellung
(3¢ oder ¥x* zuriickzustelfen.

8.3 Einstellung der Heizkurve

Die Heizkurve bestimmt, bei welcher gemes-
senen AuBentemperatur, welche Vorlauf-
temperatur vom Heizgeréat eingestelit wird.
Uber eine richtig eingestellie Heizkurve wird
eine konstante Raumtemperatur bei jeder
AuBentemperatur gewahrieistet.

Die Heizkurve (Bild B) ergibt sich beim
TA210E aus dem FuBpunkt (¢) und der ma-
ximalen Vorlauftemperatur (e).

2, 30

k23
“’{‘w 8.3.1 FuBpunkteinstellung (c)

50

Der FuBpunkt der Heizkurve ist die Vorlauf-
temperatur in °C bei + 20 °C AuBBentempera-
tur. Sie kdnnen Werte zwischen 10 und 60
(°C) einstellen.

Die in Bild B dargesteilte Heizkurve bezieht
sich auf einen FuBpunkt von 25°C. Diese
Einstellung des FuBpunkts sollte als erste = |
Grundeinstellung gewahlt werden. b

E@Fa”s lhre Heizanlage es zuldfBt, so
wéhlen Sie einen niedrigen Einsteil-
wert (2. B. 20).

Falls die Raumtemperatur trotz voll gedff-
neter Thermostatventile zu niedrig ist
wéhien Sie einen héheren Wert.

2/3‘*4
"@-s 8.3.2 Einstellung der maxima-
4 len Vorlauftemperatur (e)

Am Vorlauftemperaturwdhier des Heizgera-
tes {e) ist die maximale Heizungsvorlauftem-
peratur zwischen 35 und 88 °C einstellbar.

Die in Bild B, Punkt e eingestellte maximale
Soll-Vorlauftemperatur ‘wird bei einer AuBBen-
temperatur von —15 °C erreicht .

Achtung: Bei Einsatz des Reglers in den
Kesselthermen ZWR...-3/-4 ab FD 762 (Er-
kennungsmerkm*ale Schaltkastenaufdruck
ECO, COM und 3 ) ist der Vorlauftempera-
turwéhler (e) gleichzeitig der Schalter flr
Sommerbetrieb 3 (Linksanschlag). Des-
halb den Einstellwert fir maximale Soll-Vor-
lauftemperatur (Bild B, Punkt e) durch Vor-
lauftemperaturbegrenzung (Rechtssan-
schlag) entsprechend begrenzen (siehe In-
stallationsanleitung- Kesseltherme). Dadurch
wird bei Rechtsanschlag stets die richtige
maximale Soll-Vorlauftemperatur fur den
Winterbetrieb gekennzeichnet.

In der folgenden Tabelle ist angegeben, wel-
che Solltemperaturen den Werten 1 bis 7 auf
der Skala des Vorlauftemperaturwahlers ent-
sprechen:

Skalenwert 112(3|4,5|6|7

Vorlauitemp.
in °C

35140160 |60|70|80|88




Die bei einer AuBentemperatur von —15 °C er-
forderliche Heizkérpertemperatur (Vorlauftem-
peratur) ergibt'sich aus den Auslegungsdaten

44, der Heizungsanlage. Liegen diese nicht vor,
i SO ist man auf Erfahrungswerte angewiesen.

Ist es bei sehr niedrigen AuBBentemperaturen
und volf gedéffneten Thermostatventilen in
den Raumen zu kalt, so wahlen Sie einen
um V2 Skalenteil hdheren Einstellwert
(Bild I8 und H, e). Ist es bei sehr niedrigen
AuBentemperaturen in den Raumen zu
warm, so wahlen Sie einen um ¥ Skalenteil
niedrigeren Einstellwert (Bild EHl und H, e).

g Nachtabsenkung (d)
W

-40°

Die Nachtabsenkung bestimmt, um wieviel K
(°C) die Heizkurve im Absenkbetrieb parallel
nach unten verschoben wird. Sie kdnnen
Werte zwischen 0 und —40 K (°C) einstellen.

Wéhien Sie den Einstellwert mit dem Sie die
gewtinschte Raumtemperalurabsenkung er-
reichen.

Hinweis: Eine Absenkung der Vorlauftem-
peratur um 5 K (°C) ergibt ca. 1 K
(°C) Raumtemperaturabsenkung.

9 Verhalten des Reglers in
Verbindung mit Fernbedie-
nung und Schaltuhr

In Verbindung mit einer Fernbedienung kénnen

ofter zu veréndernde Einstellungen vom Wohn-

raum aus gemacht werden. Diese werden hier
kurz erlautert. Alle anderen Einstellungen mils-
sen Sie jedoch am TA210E vornehmen.

9.1 TA 210 E mit Schaltuhr EU3T oder
EU2D und Fernbedienung TW2

Die Fernbedienung TW 2 ist nur wirksam,
wenn der Betriebsartenschalter (b) des
TA210E entweder in Stellung %%t oder
(3¢ steht. Ist dies der Fall, so kdnnen Sie
die Betriebsart Uber den Betriebsartenschal-
ter in der Fernbedienung einstellen. ist an
der Fernbedienung Wechselbetrieb ((D)
ausgewdhlt, so entscheidet die Einstellung
am Betriebsartenschatter des TA 210 E, ob
der Normalbetrieb mit dem Absenkbetrieb
(Stellung {3x) oder ob der Normalbetrieb
mit dem Frostschutzbetrieb (Stellung #3t)
wechselt.
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Hinweis: In Stellung C des Betriebsarten-
schalters am TW 2 wird nicht der
Absenkwert von Stellknopf {d) am
TA 210 E verwendet, sondern 25
K (°C) als fester Absenkwert.

E@Soﬂte der Absenkwert von -25 K bei
ldngerer Abwesenheit zu hoch oder
zu niedrig sein, so kann der Betriebsarten-
schaiter (b) des TA 210 E vorubergehend in
Stellung ( gestelit werden und der ge-
wiinschte Absenkwert am Knopf (d) einge-
stellt werden.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung liegt
der Fernbedienung bei.

9.2 TA210E mit Fernbedienung
TFQ 2 oder TFP 3
mit integrierter Schaltuhr

Die Fernbedienung ist nur wirksam, wenn
der Betriebsartenschalter (b) des TA210E
entweder in Stellung 4t oder (3¢ steht.
Die Betriebsart wird dann ausschlieBlich
liber den Beiriebsartenschalter in der Fern-
bedienung eingestellt.

Hinweis: Auch die Hohe der Vorlauftempe-
raturabsenkung wird ausschiief3-
lich am TFQ2/TFP 3 festgelegt.

Eine detaillierte Funktionsbeschreibung liegt
der Fernbedienung bei.

10 Schaltuhrprogrammierung
Den Einbauschaltuhren EU3T und EU2D
liegt jeweils eine Anleitung bei. Dort finden
Sie alle wichtigen Informationen zur Pro-
grammierung der Uhr.

11 Weitere Hinweise

Heizgerate, die mit dem Regler TA 210 E
betrieben werden kénnen, verfiigen lber
eine Automatik, die im 2-Punkt-Betrieb des
Brenners die Schalthiufigkeit begrenzt,

Ebenso ist im Schaitkasten des Heizgerates
eine Frostschutzschaltung integriert, die die
Vorlauftemperatur (ber der Mindesttempera-
tur halt.

Bei Heizkesseln wird zwischen 10 °C und der
eingesteliten Stitztemperatur die sogenannte
Pumpenschaltlogik im Schaltkasten des Heiz-
kessels aktiviert (ndhere Beschreibung in der
Installationsanleitung des Heizkessels).
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1 Utilisation

L'appareil TA 210 E est un thermostat de
température d'entrée, sensible aux influen-
ces atmosphériques pour montage dans le
boitier de commutation des appareils de
chauffage a gaz Junkers suivants:

Appareil: Figure
Chaudiére murale:

ZR/ZWR/ZSR...-3 Figure 6/7
ZR/ZWR/ZSR...-4 Figure 6/7
ZV/ZWV 20 A Figure 6/7
ZWE.. A Figure 6/7
Chaudiére de chauffage:

KSN...-7..%) Figure 8/9
KNS...-7..%) Figure 8/9
KS...-7... Figure 8/9
KNH...-7..%} Figure 8/9

") TA 210 & déja monté
(dans KSN/KNS..-7 seulement en version CE)

En plus du thermostat, du panneau, du joint
et de l'autocallant, le TA 210 E est fourni
avec un capteur de température extérieure y
comptis le dispositif de fixation (Figure El).
Le thermostat est branché dans le boitier de
commutation de I'appareil de chauffage.

A l'entrée d'un chauffage par le sol, il faut in-
staller en plus un contréleur mécanique con-
formément aux instructions du fabricant. Ce
contrdleur mécanique n'est pas fourni avec
l'appareil. Quant & linstallation, veuiliez vous

" référer aux instructions d'instaliation de I'ap-
pareil de chauffage.

Le TA 210 E est fourni sans interrupteur hor-
aire. Ce dernier est disponible en tant qu'ac-
cessoire. |l est également possible d'utiliser
une télécommande avec interrupteur horaire
(voir ci-dessous).

Les combinaisons suivantes sont possibles:

Chaudiére murale:  Schéma électrique

TA210E + EU3T Figure 12
TA210E + EU2D Figure 12
TA210E + EUST + TW2 Figure 13
TA210E+ EU2D + TW2 Figure 13
TA210E + TFQ2T/W Figure 14
TA210E + TFP3 Figure 14

Chaudiere de chautfage:Schéma électr.

TA210E + EU3T Figure 15
TA210E + EU2D Figure 15
TA210E + EU3T + TW2 Figure 16
TA210E+EU2D + TW2 Figure 16
TA210E + TFQ2T/W Figure 17
TA210E + TFP3 Figure 17

Note: Dr'aprés l'art. 7 du décret allemand g
portant sur les installations de chauffage, le
TA 210 E doit seulement étre mis en service §
lorsqu'il est muni d'un interrupteur horaire.

Les figures @/R {(unités thermiques) et B
/Bl (chaudiéres) montrent de maniére sché-
matique l'utilisation du TA 210 E dans un
chauffage a radiateurs et un chauffage par le
sol.

Légende des figures @ a E:

P = Pompe de circulation

UP,« = Pompe de circulation cycle calorifi-
que

LP = Pompe d'alimentation du réservoir

B1 = Thermostat chauife-eau & accumu-
lation

B2 = Régulateur de température a I'ent-
rée (seulement dans le chauffage
par le sol)

FB = Télécommande TW2, TFQ2 ou
TFP3 conformément au tableau

ci-dessus

AF = Capteur de température exiérieure

RK = Clapet de retenue

E = Soupape d'aération

SV = Soupape de sécurité

UV = Soupape de dérivation

MAG = Réservoir d'expansion de diaphrag-
me

A = Boite de jonction, boite de dérivati-
on

SP = Chauffe-eau & accumulation
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2 Données techniques

Plage de réglage de la
température d entrée +10...+490°C

Plage de mesure du capteur
de température extérieure |-20...+30 °C

Température ambiante
admissible du capteur
de température extérieure  |[-30...+50°C

Classe de protection ]
Montage conformément

aux directives VDE 631
Accessoire
- Interrupteur horaire
a monter EU3T ou
EU2D
- Télécommande TW?2, TFQ2
ou TFP3

3 Instructions de sécurité

& L'appareil TA 210 E est monté directe-

ment dans l'appareil de chauffage a
gaz. Ne brancher le thermostat que sur
I'appareil de chauffage en respectant
scrupuleusement le schéma de conne-
xion. Ne pas brancher le thermostat
sur le réseau 230 V.

& N'utiliser e thermostat TA 210 E gu'a-
vec les appareils de chauffage & gaz
Junkers indiqués ci-dessus.

4 Montage et branchement
électrique du thermostat

4.1 Quverture du boitier de commutati-
on (Figure ()

Attention: Avant de monter le thermostat,
interrompre l'alimentation en
courant electrigue (230 V, 50Hz)
de l'appareil de chauffage.

Chaudiére murale:

Enlever I'enveloppe de la chaudiére
murale.

Chaudiére:

Dévisser le revétement du pupitre
de commande de la chaudiére (qua-
tre vis).

- Dévisser les deux vis du revétement in-
férieur du boitier de commutation (s), et
enlever le revétement.
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- Enlever tous'tes boutons de réglage et
capots de protection sur le revétement
supeérieur du boitier de commutation.

- Dévisser les quatre vis du revétement
supérieur du boftier de commutation (k),
et enlever le revétement.

4.2  Montage du thermostat (Figure i)

- Enlever le faux couvercle {(0) se trouvant
sur le revétement supérieur du boitier de
commutation. .

- Monter le thermostat par l'arriére dans les
encoches (p), et le presser avec précauti-
on sur la face intérieure du boitier de
commutation.

- Fixer le thermostat avec la vis (1).

- Puis, sur la face exiérieure du boitier de
commutation, monter le joint (t) et le pan-
neau de service (q) sur les boutons de
commande, ensuite presser le panneau
contre le revétement du boitier de com-
mutation jusqu'a ce gu'il s'encliquette de
fagon perceptible. :

- Monterle revétement supérieur du boitier

de commutation (k) sur l'appareitde
chauifage (quatre vis de fixation).

- Monter les boutons de réglage et'les ca-
pots de protection.

- Coller sur la face intérieure du panneau
de l'appareil de chauffage, a proximité du
thermostat, I'autocollant ci-joint indiguant
les régulations recommandées du circuit
calorifique.

4.3 Branchement électrique du ther-
mostat (Figure H3)

|.'appareil de chauffage et le thermostat doi-
vent étre reliés avec le cible a 5 conduc-
teurs (r) (24 V) qui est joint au thermostat.
Monter donc le cable sur le thermostat dans
la douille ST 1 et sur le module de base de
l'appareil de chauffage dans la position
TA...E. Le branchement du capteur de
température extérieure et de la télécomman-
de s'effectue conformément au schéma élec-
trique de l'appareil de chauffage en question
(Figure B a EH).

Dans les chaudiéres de chauffage, le céble
de connexion entre le TA 210 E et la ST 19
a été déja posé a l'usine sur le module de
connexion et introduit dans le boftier de
commutation. La fiche de connexion pour le
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TA 210 E se trouve non fixée dans fa partie
inférieure du boitier de commutation. La fi-
che ST 19 sur le module de connexion est
déja branchée. Sur le TA 210 E, retirer vers
le bas les bornes de connexion avec l'in-
scription ,1 3 4 A F“ et brancher a ileur pla-
ce la fiche du cable de connexion.

La plague a bornes retirée ne sera plus uti-
lisée par la suite.

4.4 Fermeture du boitier de commuta-
tion (Figure i)
.- Monter ie revétement inférieur du boitier
de commutation (s) (deux vis}.
Chaudiére murale:

- Monter 'enveloppe de la chaudiére
murale.

Chaudiére:

- Visser le revétement du pupitre de
commande de la chaudiére (quatre
vis). ‘

Note:

Le thermostat TA 210 E ne peut
étre mis en service qu'aprés avoir
choisi le mode de service de
pompe ! sur l'appareil de chauf-
fage. Lorsqu'on a choisi d'autres
mode de service de pompe, l'af-
fichage ,d2“ apparalt sur l'apparei
de chauffage.

5 Montage du capteur de
température extérieure AF
(Figures @ et X)

Le capteur de température extérieure AF est
fourni avec le thermostat. |l est congu pour
le montage en saillie sur un mur extérieur.

Le choix de l'endroit de montage approprié
pour le capteur de température exiérieure
est d'une grande importance pour la qualité
de régulation du thermostat:

« facade nord-est & nord-cuest de la mai-
son

* a2 m au-dessus du niveau du sol

+ il ne doit y avoir aucune influence provo-
quée par des fendtres, des portes, des
cheminées, des rayons de soleil directs
ou autres (Figure E).

+ Des niches, balcon-loggias et saillies de
toit ne se prétent pas comme endroits de
montage (Figure B).

+ Lorsague les pieces d'habitation principa-
les donnent toutes dans la méme direc-
tion, il est possible d'y monter également
le capteur de température extérieure.

Note: Lorsque Ie capteur de températu-
re extérieure est monté sur la
fagade est, il faut que, dans les
premiéres heures du jour, il se
trouve dans une zone d'ombre
proveguée par exemple par une
maison voisine ou par un balcon.
Raison: Le soleil du matin pertur-
be fe réchauffement de la maison
une fois que e programme de ré-
ducticn du chauffage de nuit est
terminé.

* Lorsque les piéces d'habitation principa-
les donnent dans deux directions voisi-
nes, menter le capteur de température
extérieure sur la facade moins bien
placée du point de vue climatique.

+ Le milieu (vertical) de la hauteur chauffée
s'est révéiée comme étant [a hauteur de
montage la plus appropriée (7, dans la fi-

- gure H).

Pour le montage, retirer la couverture (AF,
avec AF,) et fixer le carter du capteur (AF )
sur le mur avec les deux vis (Figure IH).

Légende de figure B :

Y, H= Hauteur habitée a surveiiler par‘le
capteur,

i = endroit de montage recommandé

i =endroit de montage encore
admissible

6 Montage de l'interrupteur
horaire et/ou de la partie de
télécommande (Accessoi-
res, Figure B)

Les interrupteurs horaires et les télécom-

mandes, disponibles en tant gu'accessaoires,

sont munis d'instructions de montage. Mon-

. ter les parties en questions conformément a

ces instructions, et les brancher en se
référant aux figures KB a K& (chaudiére mu-
rale) et [ a il (chaudiere).
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7 Branchement électrique du
capteur de température ex-
térieure et de la télécom-
mande (Figures [E a i)

Le branchement électrique du thermostat est

déja décrit dans le chapitre 4.3,

Pour respecter les prescriptions en vigueur,
il faut utiliser au moins des cables version
NYM pour brancher le capteur de températu-
re extérieure et |a télécommande.

| Les sections de cable doivent étre uti-
lisées:

+ Du thermostat au capteur de température
extérieure:

Longueur
jusqu'a 20 m au moins 0,75 mm?
Longueur
jusqu'a 30 m au moins 1,0 mm?
Longueur
supérieure a30m 1,5 mm?
+ Du thermostat
alatélécommande 1,5 mm?

Tous les cables & 24 V (courant de mesure)
doivent étre posés de maniére séparément
des cébles a 230 V ou 400 V, afin
d'empécher les influences dues a l'induction
(distance minimale 100 mm).

Lorsqu'il faut s'attendre & des influences in-
ductives extérieures par exemple par cables
a courant fort, conducteurs aériens, postes
de transformation ou autres, le cable a cou-
rant de mesure doit étre blinde.

Enlever le couvercle (AF, avec AF,) sur le
capteur de température extérieure
(Figure ), guider le cable a travers le vis-
sage (AFy) et le brancher sur les deux bor-
nes {(AF,.).

Dans les unités thermiques, le capteur de
température extérieure AF est branché sur
les bornes A et F de la fiche ST 2 (Figures
iE, IE, ). Brancher la télécommande (s'il
y en a une) également sur les bornes 1, 3 et
4 de la fiche ST 2. Vous trouverez le sché-
ma de connexion pour le TW 2 sur la figure
iE et pourles TFQ2 T, TFQ 2 W et TFP 3
sur la figure .
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Dans les chaudiéres, le capteur de
température extérieure est branché sur la fi-
che ST 10 du module de connexion (Figures
iE 8, ). Brancher la télécommande (s'il
y en a une) sur la fiche ST 9. Vous trouver-
ez le schéma de connexion pour le TW 2 sur
la figure B et pour les TFQ 2 T/W et TFP 3
sur la figure TH.

8 Utilisation du thermostat
(Figure m)
4! 8.1  Température iimite pour
Lém L2 mise hors service auto-
matique du chauffage (a)

A l'aide de ce bouton de réglage, il est possi-
ble de choisir la température extérieure (15 a
25 °C) a laquelle le chauffage (brileur et
pompe de circulation) est mis en / hors servi-
ce automatiguement.

Exemple: En position ,20% le chauffage est
mis hors service lorsque la température ex-
térieure dépasse + 20 °C, et il est remis en
service automatiquement dés que les
températures descendent en dessous de
+19 °C.

La valeur de réglage doit étre choisie par 'u-
tilisateur de linstallation lui-méme. Dans la
position de réglage choisie a 'usine « , cette
fonction n'est pas cpérationnelie et permet
de déclencher le mise en service du chauffa-
ge quelle que soit la température extérieure,
par exemple pour une mise en service initia-
le de l'installation en plein été.
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8.2 Commutateur du mode
de service (b)

A l'aide de ce commutateur, il est possible
de choisir entre les cing modes de service
suivants: :

s« Service antigel: Le brileur et la pom-

*"  pe de circulation sont mis hors service
lorsque les températures extérieures
dépassent + 4 °C. Pour des températu-
res extérieures inférieures a + 3 °C, (-
appareil de chauffage est réglé sur la
température minimale qui est de 10 °C
dans les unités thermiques. Quant a ia
température minimale pour chaudiéres,
veuillez vous référer aux instructions
d'installation de I'appateil s'y rappor-
tant. La pompe de circulation est en
marche.

E@Choisir celte position en été et
au moment des vacances d'hi-
ver lorsque la température ambiante
dans les piéces peut descendre sensi-
blement. (Attention: plantes d'apparte-
ment, animaux domestiques...).

¢ Service abaissement: La température
d'entrée est constamment baissée de
la valeur réglée sur le bouton de régla-
ge (d) relative a la courbe caractéri-
stique de chauffage. L'interrupteur hor-
aire est hors fonction.

@@Choisir cette position durant les
vacances d'hiver lorsque- la

température ambiante dans les piéces
" ne doit pas trop déscendre.

sk Service normal/antigel: Changement
automatique entre service normal et
service antigel conformément a la pro-
grammation de l'interrupteur horaire.

E@Chofsir cetfe régulation écono-

migue lorsque lisolation thermi-
que de volre maison est satisfaisante
et qu'elle empéche un refroidissement
rapide. Durant la phase hors service (la
nuit, par exemple), le brifeur et la pom-
pe sont mis hors service lorsque les
températures extérieures dépassent
+3°C environ.

(xx Service normal/abaissement: Chan-
gement automatique entre service nor-
mal et service abaissement conformé-
ment a la programmation de linterrup-
teur horaire.

Choisir cette position lorsque I'i-
solation thermique de votre mai-
son n'est que moyenne et exige (la nuit,
par exemple) un service de chauffage
réduit pour éviter un refroidissement
trop important. Durant le service abais-
sement, linstallation de chauffage reste
en service a température diminuée in-
dépendamment de la température ex-
térisure; la pompe resle en fonction.

3¢ Service normal: Régulation perma-

nente de la température d'entrée en
fonction de la courbe caractéristique de
chauffage. L'interrupteur horaire est
hors fonction.

E@:Choisir temporairement cette
position lorsque, exceptionnelie-
ment, on va se coucher plus tard (en
raison d'une féte, par exemple). Dans
ce mode de service, le temps dabais-
sement / de mise hors service choisi
sur linterrupteur horaire n'est pas pris
en considération. Ne pas oublier plus
tard de remettre en position (3t ou
e

8.3 Régulation de la courbe caractéri-
stique de chauffage

C'est la courbe caractéristique de chauffage
qui détermine a guelle température extérieu-
re mesurée, l'appareil de chauffage régle Ia
température d'entrée. A l'aide d'une courbe
caractéristique de chauffage correctement
réglée, il est possible d'aboutir & une
température ambiante constante quelle que
soit la température extérieure.

Dans le TA 210 E, la courbe caractéristique
de chauffage (Figure H) résulte du pied de
la courbe (c) et de la température d'entrée
maximale (e).
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% 8.3.1 Régulation du pied de la
50 - courbe (¢)

Le pied de la courbe caractéristique de
chauffage est la température d'entrée en °C
pour une température extérieure de +20 °C.
Il est possible de choisir des valeurs compri-
ses entre 10 et 60 (°C).

La courbe caractéristique de chauffage mon-
: trée sur la figure B se rapporte a un pied de
la courbe de 25 °C. C'est cette réguiation du
pied de la courbe qui devrait étre choisie
comme premiére régulation de base.

E@Si votre installation de chauffagé per-
met de choisir une valeur pius basse,
choisir celle-ci (p. ex. 20).

Lorsque la tempéraiure ambiante est trop
basse bien que les soupapes de thermosiat
soient complétement ouvertes, choisir une
valeur plus élevée.

/3"'4
IE 8.3.2 Régulation de la
%/ température d'entrée ma-
ximale (e)

2

Le bouton de réglage de la température
d'entrée de |'appareil de chauffage (e) per-
met de régler la température d'entrée du
chauffage entre 35 et 88 °C.

La température d'entrée nominale maximale
réglée sur la figure B, au point e est atteinte
a une température extérieure de —15 °C,

Attention: Au cas ol le thermostat serait
monté dans les chaudiéres murales ZWR...-
3/-4 & partir de FD 762 (signes de reconnais-
sance sont les marquages se trouvant syr le
boitier de commutation ECO, COM et % ),
le bouton de réglage de la température
d'entrée (e) sert a la fois de commutateur de
service d'été » (arrét a gauche). Limiter en
conséquence la valeur de réglage pour la
fempérature nominale maximale d'entrée (fi-
gure H, point ) au moyen de la limitation de
température d’entrée (arrét a droite) (voir
instructions d’installation de la chaudiére
murale). Ceci permet de toujours marquer
pour l'arrét a droite la bonne température no-
minale maximale d’entrée pour le service
d'hiver.
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Sur le tableau suivant, vous trouverez les
températures nominales qui correspondent
aux valeurs 1 a 7 de i'échelle se trouvant sur
le bouton de réglage de la température d'en-
trée:

Valeurs sur léchelie | 1 2 3 4 5 6 7

Temp. d'entrée nom.

3540150 60|70 80 88]

moyenne environ °C

La température du corps de chauffage
(température d'entrée) nécessaire & une
température extérieure de —15 °C résulte des
données suivant lesquelles l'installation de
chauffage a été congue. Lorsque celles-ci ne
sont pas connues, il faut recourir & des va-
leurs données par l'expérience.

Lorsqu'il fait trop froid dans les piéces, les
températures extérieures éiant trés basses
et les vannes de thermostat complétement
ouvertes, il faut ch0|S|r une valeur de réglage
plus élevée d'une 1/ graduatlon d'échelle
(Figures H et H, e). Eorsqu il fait trop chaud
dans les piéces, les températures extérieu-

“res étant trés basses, || faut choisir une va-

leur plus basse d'une /2 graduation d'échel-
le (Figures A et A, ).

08.4 -Abaissement de nuit (d)

- 4]

L'abaissement de nuit détermine a combien -
de K (°C) la courbe caractéristique de chaui-
fage est déplacée parallélement vers le bas
en mode de service abaissement. 1l est pos-
sible de choisir des valeurs sﬂuees entre 0
et— 40 K (°C).

Choisir la valeur de réglage appropriée pour
obtenir la température ambiante souhaitée.

Note: Un abaissement de la températu-
re d'entrée de 5 K (°C) aboutit 2
un abaissement de la température

ambiante d'environ 1 K (°C).
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9 Comportement du thermost-
at en combinaison avec la
télécommande et l'interrup-
teur horaire '

A {aide d'une télécommande, il est possible
d'effectuer directement & partir des pieces ha-
bitées des régulations devant étre modifiées as-
sez fréquemment. Elles seront expliquées par
la suite. Toutes les autres régulations doivent
étre effectuées surle TA 210 E.

9.1 TA 210 E avec interrupteur horaire
EU 3 T ou EU 2 D et télécommande
TW2

La télécommande TW 2 n'est opérationnelle
gu'au moment ou le commutateur du mode
de service (b) du TA 210 E se trouve soit en
position k%t ou {3¢t. Sic'est le cas, il est
possible de régler le mode de service au
moyen du commutateur du mode de service
de la télécommande. Si on a choisi le mode
de service changement ((D) sur la télécom-
mande, c'est la régulation effectuée sur fe
commutateur du mode de service du TA 210
E qui décide, si le service normal alterne
avec le service de descente (position {3¢)
ou si le service normal alterne avec le mode
- de service antige! (position 3¢ ).

Note:

En position { du commutateur du
mode de service sur le TW 2, ce
n'est pas la valeur d'abaissement
du bouton de réglage (d) sur le
TA 210 E qui est utilisée, mais ce
sont les 25 K (°C) qui sont uti-
lisés comme valeur d'abaisse-
ment fixe.

E@Si, durant une absence assez longue,
la valeur d'abaissement de -25 K se
réveéle comme étant trop élevée ou trop bas-
se, il est possible de régler temporairement
le commutateur du mode de service (b} du
TA 210 E en position C et de choisir Ia va-
leur d'abaissement souhaitée sur le bouton

(d).

Une description détaillée du fonctionnement
est jointe & la télécommande.

9.2 TA 210 E avec télécommande
TFQ2o0uTFP 3
avec interrupteur horaire intégré

La télécommande n'est opérationnelle qu'au
moment ol le commutateur du mode de ser-
vice (b) du TA 210 E se trouve soit en positi-
on #3t ou {3t. A ce moment-la, le mode
de service est réglé exclusivement au moy-
en du commutateur du mode de service se
trouvant sur {a télécommande.

Note:

La valeur d'abaissement de la
température d'entrée est égale-
ment réglée exclusivement sur le
TFQ 2/TFP 3.

Une description détaillée du fonctionnement
est jointe & la télécommande.

10 Programmation de l'inter-
rupfeur horaire

Les interrupteurs horaires EU3 T et EU 2D

sont munis d'instructions de service. Vous y

trouverez toutes les informations importan-

tes portant sur la programmation de linter-

rupteur horaire.

11 Renseignements supplé-
mentaires

Les appatreils de chauffage pouvant éfre uti-
lisés avec le thermostat TA 210 E disposent
d'un automatisme qui limite le nombre de
commutations du brileur en service & 2
points.

De méme, une commutation antigel est inté-
grée dans le boitier de commutation de 'ap-
pareil de chauffage qui maintient la tempéra-
ture d'entrée au-dessus de la température
minimale.

Dans les chaudiéres, une logique de com-
mutation de pompe se trouvant dans le
boitier de commutation de la chaudiére est
mise en action pour une température se si-
tuant entre 10 °C et la température d'appui
choisie (pour une description plus détaillée
se référer aux instructions d'installation de la
chaudiére).
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1 Applicazione

La TA 210E & una centralina per la regola-
zione climatica a funzionamento modulante
prevista per il montaggio nelle centraline di
comando dei seguenti apparecchi di ris-
caldamento a gas Junkers:

Modello: Schema elettrico
Caldaie "Kesseltherme";
ZR/ZWR/ZSR...-3 fig. 6/7
ZR/ZWR/ZSR...-4 fig. 6/7
ZVIZWV 20 A fig. 6/7
ZWE..A fig. 6/7
Caldaie:

KSN...-7..%) fig. 8/9
KNS...-7...%) fig. 8/9

KS...-7... fig. 8/9
KNH...~7..%) fig. 8/2

*} TA 210 E gia montata
(in caso di KSN/KNS..-7 solo modello EC)

Oltre alla centralina per la regolazione clima-
tica ed al pannello, alla guarnizione ed all‘eti-
chetta, fanno parte del volume di fornitura
della TA 210 E anche una sonda per la tem-
peratura esterna compresa del relativo ma-
teriale di fissaggio (Figura E). La centralina
per la regolazione climatica viene collegata
nella centralina di comando dell‘apparecchio
di riscaldamento.

Alla mandata di un impianio a pannelii radi-
anti deve essere applicato un ulteriore dis-
positivo meccanico di controllo in risponden-
za alle indicazioni del produttore. Questo
dispositivo meccanico di controllo non fa
parte dell'accessorio TA 210 E. Per il colle-
gamento, vedere le Istruzioni d'installazione
della caldaia.

La TA 210 E viene fornita senza cronorutto-
re. Questo & disponibile come accessorio.
Comunque, & possibile utilizzare anche un
telecomando con un cronoruttore (cfr. sotto).

Sono ammesse le seguenti combinazioni:
Caldaie Kesseltherme: Schema elettrico

TA210E + EU3T fig. 12
TA210E + EU2D fig. 12
TA210E + EU3T + TW2 fig. 13
TA 210E + EU2D + TW2 fig. 13
TA210E + TFQ2T/W fig. 14
TA210E + TFP3 fig. 14
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Caldaie: Schema elettrico -
TA210E+ EU3T fig. 15
TA210E+ EU2D fig. 15
TA210E+EU3T + TW2 fig. 16
TA210E + EU2D + TW2 fig. 16
TA210E + TFQ2T/W fig. 17
TA210E + TFP3 fig. 17

Avvertenza: Secondo il §7 delle disposizioni
legislative in materia di impianti di riscalda-
mento, la TA 210 E pud essere utilizzata
soifanto in combinazione con un cronorutto-
re.

Le figure B/H (Kesselthermen) risp. EI/E]
(caldaie} illustrano schematicamente l'appli-*
cazione della TA 210 E in caso di riscalda-
mento a radiatori opp. di impianto di ris-
caldamento a pannelli radianti.

Leggenda relativa alle figure @ fino a B

P, = pompa ricircolo

UPhy¢ = pompa circuito di riscaldamento

LP = pompa di carico dell'accumulatore

B1 = termostato del blollitore

B2 = limitatore della temperatura di
mandata

(solo in caso di riscaldamento a
pannelii radianti)

FB = telecomando TW2, TFQ2 oppure
TFP3 conformemente alla tabella

sopra
AF = son.da temperatura esterna
RK = valvola di ritegno
E = valvola di scarico delf'aria
SV = valvola di sicurezza
UV = valvola limitatrice
MAG = vaso di espansione a membrana
A = cassetta di derivazione

SP = bollitore
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2 Dati tecnici

Campo di regolazione
temperatura di mandata

Campo di misurazione della
temperatura esterna
Sonda temperatura esterna |-20 ...+30 °C

Ammessa temperatura del
luogo di installazione della
sonda temperatura esterna |-30...+50°C

+10...+90°C

Classe di protezione il

Costruito conforme a VDE 631
Accessorio
- Cronoruttori ad incasso EU3T oppure
‘ EU2D
_| - Comando a distanza TW2, TFQ2
oppure TFP3

3 Indicazioni di sicurezza

: & La TA 210 E viene montata direttamen-
te nell'apparecchio di riscaldamento a
gas. Collegare la centralina per la re-
golazione climatica con l'apparecchio
di riscaldamento soltanto in maniera
conforme allo schema. Non collegare
la centralina per la regolazione climati-
ca alla rete di cotrente da 230 V.

& Utilizzare la TA 210 E solo in abbina-
mento con gli apparecchi di riscalda-
mento a gas Junkers sopra elencati.

4 Montaggio e collegamento
elettrico della centralina per
la regolazione climatica

4.1  Aprire la centralina di comando
' (Figura 1)

Attenzione:

Prima di montare la centralina
per la regelazione climatica,
staccare |'alimentazione di
rete (230 V, 50 Hz) dell'appa-
recchio di riscaldamento.

Caldaia Kesseltherme:

Togliere il rivestimento della
caldaia Therme.

Caldaia:

Svitare il rivestimento del pannello
di comando della caldaia (quattro
viti). '

- Svitare le due viti del coperchio inferiore
della centralina di comando (s) e togliere
il coperchio.

- Togliere tutti i pormelli di impostazione e
coperchi di protezione al coperchic su-
periore della centralina di comando.

- Svitare le quattro viti del coperchio superi-
ore della centralina di comando (k) e to-
gliere il coperchio.

4.2 Montaggio della centralina per la
regolazione climatica (Figura Q)

- Togliere il coperchio cieco (o) al co-
perchioc superiore della centralina di co-
mando.

- Inserire la centralina per la regolazione
climatica dalla parte posteriore nella rien-
tranza {p) e premerla con attenzione
all'internc della centralina di comando.

- Assicurare la centralina per la regolazione
climatica con la vite (I).

- Applicare dunque la. guarnizione (t) sulla
parte esterna della centralina di comando
ed il pannello di controllo (g) sutle mano-
pole di regolazione e premere quindi il
pannello contro il coperchio della centrali-
na di comando fino a quando se ne per-
cepisce la presa.

- Rimontare il coperchio superiore della
centralina di comando (k) all'apparecchio
di riscaldamento (quattro viti di fissaggio).

- Riapplicare le roteile di impostazione ed i
coperchi di protezione.

- Applicare l'autoadesivo fornito a corredo
riportante le impostazioni consigliate rela-
tive al circuito di riscaldamento attaccan-
dolo sulla parte interna del pannello dell'-
apparecchio di riscaldamento, vicino al
termostato.

4.3  Collegamento elettrico della cen-

tralina per la regolazione climatica
(Figura )

L'apparecchio di riscaldamento e la centrali-
na per la regolazione climatica vengono col-
legati tramite il cavo di connessione a 5 fili
(n) {24 V) fornito a corredo della centralina
per la regolazione climatica. Inserire a tal
fine il cavo alla centralina per la regolazione
climatica nella presa ST 1 ed al modulo base
dell'apparecchio di riscaldamento nella posi-
zione TA...E. Il collegamento della sonda
temperatura esterna e telecomando avviene
conformemente allo schema di connessione
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previsto per il rispettivo apparecchio di ris-
caldamento (Figura EE fino a ).

Nel caso deite caldaie, il cavo di connessio-
ne & stato gia posato di fabbrica tra la
TA210 E e la ST 19 al modulo di collega-
mento ed inserito nella centralina di coman-
do. La spina di allacciamento per la TA210E
si trova staccata nella zona inferiore della
centralina di comando in cui viene eseguito
l'attacco. La spina ST 19 al modulo di colle-
gamento si trova gia collegata. Tirare verso
il basso alla TA 210 E le morsette di collega-
mento con la scritta ,13 4 A F", ed inseri-
re su gquesto punto la spina del cavo di col-
legamento.

La morsettiera ad innestc estratta non & piu
necessaria.

4.4 Chiudere la centralina di comando
(Figura )

- Riapplicare il coperchio inferiore della *
centralina di comando (s) (due viti }.

Caldaia Kesseltherme:

- Applicare il rivestimento della caldaia
Therme.

Caldata:

- Awvitare il rivestimento del pannelio di
comando della caldaia (quattro viti).

Indicazione: La centralina per la regolazio-
ne climatica TA 210 E pud
essere utilizzata soltanto se
alla centralina per la regola-
zione climatica si selezicna la
maodalitd di commutazione
pompe liI. In caso di altri tipi di
modalita di commutazione
pompe sul display dell'appa-
recchio di riscaldamento ap-
pare ,d2"

5 Montaggio della sonda tem-
peratura esterna AF (Figure
A e @)

La sonda temperatura esterna AF fa parte
del volume di fornitura della centralina per la
regolazione climatica. Essa & prevista per
l'installazione sopraintonaco alla parete
esterna.
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Per la qualita della prestazione di regolazio-
ne delia centralina per la regolazione climati-
ca TA & determinante scegliere un posto
adatto per il montaggio della sonda tempera-
tura esterna.

« direzione nord-est fino a nord-ovest della
casa

¢ min. 2 m sopra il livelio del terreno

* Non deve esserci alcuna influenza estra-
nea dovuta a presenza di finestre, di por-
te, di camini, all'esposizione diretta ai rag-
gi solari o simili (Figura B).

« Nicchie, verande e tettoie non sono adat-
te quale posto di montaggio (Figura E).

¢ Se ilocali principali di abitazione in un
edificio indicano tutti verso lo stesso pun-
to cardinale, anche la sonda temperatura
esterna pud indicare in quella direzione.

indicazione: In caso di montaggio a parete
che da verso est, la sonda
temperatura esterna deve es-
sere all'ombra durante le pri-
me ore del mattino (p. e. attra-
Verso una casa vicina oppure
per via di un balcone}.
Motivo: il sole mattutino distur-
ba il riscaldamento della casa
dopo il decorso del program-
ma notturno di riscaidamento
ridotto.

* Se i locali principali di abitazione in edifi-
cio indicano verso due punti cardinali vici-
ni, montare la sonda temperatura esterna
alla parte deila casa che presenta caratte-
ristiche temporali peggiori.

* Quale altezza ideale di montaggio si & ri-
velata la meta (verticale) deltaltezza ris-
caldata dallimpianto di riscaldamento

" (H/2 nefla figura E).

Per il montaggio, togliere la cuffia di copertu-
ra (AF, con AF,) e fissare il corpo della son-
da (AF,) con due viti alla parete (Figura Rl).

Leggenda relativa alla figura E¥:
Y,H = Altezza abitata da.controllare tramite

la sonda
= posto di montaggio consigliato
B = posio di montaggio alternativo
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6 Montaggio dell'orologio di
- commutazione e/o di un ele-
mento del telecomando (ac-
cessorio, Figura B)

Gli orologi di commutazione ed i telecoman-
di sono fornibili quali accessori opzionali.
Essi vengono consegnati con le rispettive
istruzioni di montaggio a corredo. Montare
gli elementi utilizzati conformemente alle ris-
pettive istruzioni e collegarli come illustrato
negl schemi [E fino a I (Kesseltherme) e
K fino a B (caldaia).

7 Collegamento elettrico della
sonda temperatura esterna e
telecomando (Figure (E fino
a i)

Il collegamento elettrico della centralina per
la regolazione climatica & gia stato desctitto
al capitolo 4.3.

Conformemente alle vigenti prescrizioni, per
il collegamento della sonda temperatura
esterna e del telecomando devono essere
applicati aimeno cavi elettrici del tipo NYM.

Rispettare i seguenti diametri di cavi:

+ Dallapparecchiatura di regolazione alia
sonda temperatura esterna:

Lunghezzafinoa20m  min. 0,75 mm?

Lunghezza fino a 30 m min. 1,0 mm?2

Lunghezza olire 30 m 1,5 mm?

¢ Dall'apparecchiatura di
regolazione al telecomando 1,5 mm?2

Tutte Ie linee 24 V (corrente di misurazione)
devono essere posate separatamente dalle
linee di 230 V oppure 400 V in maniera da
evitare influenza induttiva (distanza minima
100 mm). ‘

In caso fosse necessario dover tener pre-
sente influenze induttive esterne, p.e. dovute
a cavo per corrente forte, a fili di contatto, a
stazioni di trasformazione o simili, & neces-
sario schermare le linee che portano la cor-
rente di misurazione. '

Togliere il coperchio (AF, con AF,) dalla
sonda temperatura esterna (Figura Kl) e
posare il cavo atiraverso ['avvitamento (AF )
collegandolo ai due morsetti (AF,).

Nel caso delle Kesseithermen, collegare la
sonda temperatura esterna AF alla spina
ST 2 ai morsetti A e F (Figure [, [E, [H).
Coliegare anche il telecomando (se installa-
to) alia spina ST 2 ai morsetti 1, 3 e 4. Lo
schema di collegamento per TW 2 si trova
nella figura Bl e per TFQ2 T, TFQ2 W e
TFP 3 nella figura 2.

Nel caso delle caldaie ccllegare la sonda
temperatura esterna alla spina ST 10 del
modulo di collegamente (Figure B, 3, ).
Collegare anche il telecomando (se installa-
to) alla spina ST 9 an. Lo schema di colle-
gamento per TW 2 si trova nella figura 8 e
per TFQ 2 T/W e TFP 3 nella figura .

8 Comando della centralina
per la regolazione climatica

(Figura )
W ! 8.1 Temperatura limite per
T disinserimento automati-

co del riscaldamento (a)

Tramite guesto pomolino di regolazione &
possibile fissare a quale temperatura ester-
na (15 fino a 25 °C) il riscaldamento (brucia-
tore e pompa ricircolo} debba essere auto-
maticamente inserito oppure disinserito.

Esempio: Nella posizione ,20" il riscalda-
mento viene disinserito in caso di temperatu-
re esterne superiori a +20 °C. In caso di
temperature minori di +19 °C il riscaldamen-
to viene reinserito automaticamente.

Il valore d'impostazione deve essere fissato
dali‘utente dell'impianto. Nella impostazione
di fabbrica - questa funzione & disattivata
permette di inserire |'esercizio di riscalda-
mento in caso di qualunque temperatura
esterna, p. e. in caso di messa in esercizio
dell'impianto in piena estate.
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8.2 Sel'ettore di programma

{b)

Tramite questo interruttore & possibile sele-
zionare le seguenti cinque diverse maodalita
di esercizio;

s Programma antigelo: in caso di tem-
perature esterne oitre + 4 °C il brucia-
tore e la pompa ricircolo vengono di-
sinseriti. In caso di temperature ester-
ne inferioti a + 3 °C l'apparecchio di ri-
scaldamento viene regolato sulla tem-
peratura minima. Questa corrisponde a
10 °C in caso di Kesselthermen. Nel
caso delle caldaie, rilevare la tempera-
tura minima dai rispettivi manuali delle
istruzioni d'installazione delle appa-
recchiature. La pompa ricircolo & in
esercizio.

E@:Selezfonare questa posizione in
estate e durante le vacanze in-
vernali, quando la temperatura del lo-
cale pud abbassarsi sensibilmente
(Attenzione alle piante e agli animali
domestici).

¢ Programma esercizio ridotto: la tem-
peratura di mandata viene ridotta del
valore impostato al selettore (d) ed in
relazione aila curva di riscaldamento.
L’orologio di commutazione & senza
funzione.

E@S@Iezionare guesta posizione
durante le vacanze invernali
quando la temperatura del locale non
deve abbassarsi troppo.

s+ Programma normale/antigelo: Cam-
bio automatico tra programma normale
e programma antigelo conformemente
al programma impostato all'orologio di
commutazione.

E@Selezionare questa modalita
ad esercizio economico qualora
la coibeniazione del Vosiro edificio sia
buona e riesca ad impedire un raffred-
damento veloce. Durante l'esercizio a
modalita disinserita (p. e. di notte) if
bruciatore e ld pompa ricircolo vengo-
no disinseriti in caso di temperature
esterne oftre ca. +3 °C.
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Programma normale/esercizio in ri-
duzione: Cambio automatico tra pro-
gramma normale e programma eserci-
zio in riduzione conformemente al pro-
gramma impostato ali'orologio di com-
mutazione. '

lmpostare questa selezione ad
= asercizio economico qualora la

coibentazione de! Vostro edificio sia
soltanto media e dovesse rendersi ne-
cessario un esercizio in riduzione (p.e.
di notte) per impedire un raffreddamen-
to eccessivo. Durante lesercizio in ri-
duzione limpianto di riscaldamento ad
esercizio di riscaldamento ridotto resta
in esercizio con ogni temperatura
esterna, la pompa é inserita.

yx Programma normale: regolazione
continua della temperatura di mandata
in base alla curva di riscaldamento.
L'orologio di commutazione & disinseri-
to.

E@:Selezionare temporaneamente
questa posizione se, eccezional-
mente, andate a letto piu tardi (p.e.
party). Si ignora f'orario di riduzione e
di disinserimento impostato all'orologio
di commutazione (w). Non dimenticare,
in segufto, di impostare nuovamente la
posizione (3¢t oppure ¥t .

8.3 Impostazione della curva di ris-
caldamento

La curva di riscaidamento determina a quale
temperatura esterna misurata, guale tempe-
ratura di mandata viene impostata dall'appa-
recchio di riscaldamento. Attraverso una cur-
va di riscaldamento debitamente impostata
si garantisce una costante temperatura am-
biente qualunque sia ta temperatura esterna.

La curva di riscaldamento (Figura H) nel
caso della TA 210 E risulta dal punto base
(c) e dalla temperatura massima di mandata

(e).

impostazione del punto
. base (c}

Il punto base della curva di riscaldamento &
la temperatura di mandata in °C in caso di
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+20 °C temperatura esterna. E possibile im-
postare valori tra 10 e 60 (°C).

La curva di riscaldamento rappresentata nel-
fa figura B si riferisce ad un punto base di
25 °C. Questa impostazione del punto base
dovrebbe essere selezionata’ quate prima
impostazione di base.

E@Oualora il Vostro impianto di riscalda-

mento lo permetta (p. e. impianto a
pavimento), selezionare un basso valore di
impostazione (p. e. 20).

Selezionare un valore maggiore qualora Ia
temperatura del locale dovesse essere trop-
po bassa nonostante le valvole termostati-
che siano completamente aperie.

N
-"@EE 8.3.2 Impostazione della
4 temperatura massima di man-

data (e}

La temperatura massima di mandata tra 35
e 88 °C pu® essere impostata al selsttore
della temperatura di mandata dell'appa-
recchio di riscaldamento (e).

La massima temperatura di mandata nomi-
nale impostata nella figura E, punto e viene
raggiunta in caso di una temperatura esterna
paria-15°C.

Attenzione: In seguito al montaggio della
centralina climatica, le caldaie della serie
ZWR...-3/-4 a partire dal FD 762 (si riconos-
ce 'apparecchio dalla presenza sul panneiio
di comando dei simboli ECO, COM ¢ 3 ) la
manopola di impostazione temperatura di
mandata riscaldamento (e) rappresenta con-
temporaneamente l'interruttore per il modo
di funzionamento estivo s (posizione della
manopola tutta a sinistra). Risulta quindi
importanie limitare la massima temperatura
di mandata tramite la manopola di imposta-
ziocne (figura H, punto e) vedi le telative
istruzione in caldaia. La posizione della ma-
nopola, verso destra, determina la massima
temperatura di mandata di riscaldamento in
funzionamento invernale.

Nella seguente tabella sono riportate le tem-
perature nominali cui corrispondono i valori 1
fino a 7 sulla scala del selettore defla tempe-
ratura di mandata:

Valore della scafa 1 2 3 4 5 6 7

ﬁ:ﬁ(i?gii’ﬂﬁ;ﬁ‘ 35140 |50|60|70|80 | 88
ca, (™ .

La temperatura del radiatore (temperatura di
mandata) necessaria in caso di temperatura
esterna paii a —15 °C risulta dai dati di dimen-
sionamento dell'impianto di riscaldamento. In
caso di mancanza degli stessi sara necessa-
rio basarsi su valori di esperienza pratica.

Se, in caso di temperature esterne molto bas-
se, nei locali dovesse essere troppo freddo §
anche avendo aperto completamente le val-
vole termostatiche, selezionare un valore di
impostazione piti alto pati a 1/2 punto della
scala (Figure ﬁ e B, e). Se, in caso di tem-
perature esterne molto basse, nei locali do-
vesse essere troppo caido, seleznonare un va-
lore di impostazione pit basso pari a 1/2 pun-
to della scala (Figure 1 e B, e).
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10 8.4  Riduzione notturna (d)

-40

‘La riduzione notturna determina la quantita

di gradi K (°C) di cui la curva di riscaldamen-
to viene abbassata nell'esercizio di riduzio-
ne. E possibile impostare valori tra 0 e —40K

(°C).
Selezionare il valore di impostazione con cui

raggiungere la riduzione deila temperatura
del locale che desiderate.

indicazione: Una riduzione della tempera-
tura di mandata paria 5 K (°C)
corrisponde a ¢. 1 K (°C) di re-
duzione della temperatura del-
locale.
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9 Comportamento della cen-
tralina in collegamento con
telecomando ed orologio di
commutazione

In collegamento con un telecomando & possibi-

ie eseguire comodamente cambiamenti di im-

postazioni restando nei locali di abitazione.

Questi vengono di seguito brevemente illustrati.

Tutte le alire impostazioni devono comunque

essere eseguite sulla TA 210 E.

9.1 TA 210 E con orologio di commu-
tazione EU3 ToppureEU2De
telecomando TW 2

Il telecomando TW 2 & attivo soltanto se il
selettore di programma (b) della TA 210 E si

/&i; trova neila posizione ¥®%* oppure nella po-

sizione (Xt . In que-

sto caso € possibile impostare la modalita di
esercizio attraverso il seletiore di program-
ma nel telecomando. Se sul telecomando &
stata selezionata ia modalita esercizio alter-
nato ((D), limpostazione eseguita al seletto-
re di programma della TA210 E determina
se il funzionamento normaie passa al pro-
gramma esercizio ridotto {posizione (3f)
oppure seg il funzionamento normale passa al
programma antigelo (posizione #%t ).

indicazione: Nella posizione { del seletto-
re di programma al TW 2 non
viene utilizzato il valore di ridu-
zione del pomolino di regola-
zione (d) alla TA 210 E, ma
25 K (°C) come valore di ri~
duzione fisso.

E@:S& il valore di riduzione pari a =25 K
dovesse essere troppo alto oppure
froppo basso in caso di assenze pit lunghe,
& possibile mettere provvisoriamente il selet-
tore di programma (b} della TA 210 E in po-
sizione { ed impostare al pomolino (d) il va-
lore di-riduzione che si desidera.

A corredo del telecomando viene consegna-
ta una descrizione dettagliata del funzio-
namento.

24

TA210E

9.2 TA 210 E con telecomando
TFQ 2 oppure TFP 3
con orelogio di commutazione in-
tegrato

Il telecomando & attivo soltanto se il selstio-
re di programma (b) della TA 210 E si trova
nella posizione #¥t oppure nella posizione
{x¢. La modalita di esercizio viene quindi
impostata esclusivamente attraverso il selet-
tore di programma nel telecomando.

Indicazione: Anche il valore della riduzione
della temperatura di mandata
viene fissata esclusivamente
al TFQ 2/TFP 3.

A corredo del telecomando viene consegna-
ta una descrizione dettagliata del funzio-
hamento.

10 Programmazione dell'orolo-
gio di commutazione

A corredo degli orologi di commutazione a
moniaggio incorporato EU 3 T e EU 2 D vie-
ne consegnata una rispettiva istruzione per
'uso in cui si frovano tutte le informazioni im-
portanti per eseguire la programmazione
dell'orologio.

1 Ulteriori indicazioni

Gli apparecchi di riscaldamento che possono
essere utilizzati con la centralina di regola-
zione TA 210 E hanno a disposizione un
meccanismo automatico che nell'esercizio a
2 punti del bruciatore limita la frequenza di
commutazione.

Nella centralina di comando dell'apparecchio
di riscaldamento & integrata anche una com-
mutazione per la protezione antigelo che
mantiene 1a temperatura di mandata oltre la
temperatura minima.

Nel caso delle caldaie, tra 10 °C e la tempe-
ratura d'appoggio, nella centralina di coman-
do. della caldaia viene attivata la cosiddetta
iogica di accensione della pompa (per una
descrizione piu dettagliata, cir. Istruzioni di
installazione della caldaia).
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1 Anvendelse

TA 210 E er en vejrkompenserende frem-
lebstermostat til montering i reguleringsbok-
sen péa folgende Junkers-gasvarmeappara-
ter: :

Apparat: Fig.
Gascentralkedel:

ZR/ZWR/ZSR...-3 Fig. 6/7
ZR/IZWR/ZSR.. -4 Fig. 6/7
ZVIZWV 20 A Fig. 6/7
ZWE.. A Fig. 6/7
Kedel:

KSN...-7..%) Fig. 8/9
KNS...-7...%) Fig. 8/9
KS...-7... Fig. 8/9
KNH...-7...%) Fig. 8/9

) TA 210 E allerede monteret
(ved KSN/KNS..-7 kun | EC-model)

Sammen med termostaten TA 210 E leveres
regulator, bleenddasksel, pakning og masrkat
samt en udetemperaturfaler inklusiv fast-
garelsesmateriale (Fig. E1}. Regulatoren tils-
luttes i varmeapparatets reguleringsboks.

Fremlgbsanordningen pa et gulvvarmean-
leg skal desuden forsynes med en meka-
nisk kontrolenhed i overensstemmelse med
producentens angivelser. Disse mekaniske
kontrolenheder er ikke omfattet af leverin-
gen. Tilslutningen fremgar af installationsvej-
ledningen for den enkelte kedel.

TA 210 £ leveres uden kontaktur. Kontaktu-
ret kan kebes som tilbehgr. Det er dog cgsa
muligt at benytte en fjernbetjening med kont-
aktur (se nedenfor).

Falgende kombinationer er tilladt:
Gascentralkedel: Elektrisk strom-

skema
TA210E + EU3T , Fig. 12
TA210E + EU2D Fig. 12
TA210E + EU3T + TW2 Fig. 13
TA210E +EU2D + TW2 Fig. 13
TA210E + TFQ2T/W ~ Fig. 14
TA210E + TFP3 Fig. 14

Kedel: Elektrisk strem-
skema

TA210E + EU3T Fig. 15
TA210E + EUZ2D Fig. 15
TA210E + EU3T +TW2 Fig. 16
TA210E+EU2D + TW2 Fig. 16
TAZ210E + TFQ2T/W Fig. 17
TA210E + TFP3 Fig. 17

Henvisning: Iht. §7 i den tyske forordning om
varmeanlaeg ma TA 210 E kun benyttes i
forbindelse med er kontakt. .

Fig. @/ (gascentralkedler) og EI/El (ked-
ler) viser en skematisk oversigt over brug af
TA 210 E i forbindelse med opvarmning med
radiatorer og gulvvarmeaniaeg.

Tekst til Fig. 3 til B):

P = Girkulationspumpe

UPyk = Cirkulationspumpe varmekreds
LP = Beholderladepumpe

B1 = Termostat varmvandsbeholder

B2 = Fremlgbstemperaturbegraenser
(kun ved gulvvarme)

FB = Fjernbetjening TW2, TFQ2 eller
TFP3 iht. ovennasvnie tabel

AF = Udetemperaturfeler

RK = Kontraventil

E = Udluftningsventii

SV = Sikkerhedsventil

UV = Overstremsventil

MAG = Membranekspansionsbeholder

A = Forgreningsdase

SP = Varmvandsbeholder
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2 Tekniske data

Reguleringsomrade

Fremigbstemperatur +10...+90 °C

Maleomrade for

udetemperaturfeler —20...+30 °C

Godkendt omgivelses-

temperatur for /

.| udetemperaturfeleren —30...+50°C

Beskyttelsesklasse I

Opbygget iht. VDE 631

Tilbehar

- kontaktur til montering EU3T eller
EU2D

- fiernbetjening TW2, TFQ2
eller TFP3

3 Sikkerhedsforskrifter

& TA 210 E monteres direkie i gasvarme-

apparatet. Forbind kun reguiatoren
med varmeapparatet iht. tilslutnings-
planen. Tilslut ikke regulatoren til 230-
V-hettet.

A Benyt kun TA 210 E i forbindelse med
ovennzevnte Junkers-gaskedler.

4 Montering og elektrisk tils-
lutning af regulator

41 Reguleringsboksen &bnes (Fig. i)

Bemaerk: Speendingsforsyningen (230V,
50 Hz) til varmeapparatet skal
veere afbrudt, far regulatoren

monteres.

Gascentralkedel:

Tag kappeskalen af gascentralked-
len.

Kedel:

Skru kabinettet pa kedlens kontrol-
panel af (fire skruer).

- Lesne de to skruer pa det nederste regu-
leringsbokskabinet (s) og fjern kabinettet.

- Fjern alle indstillingsknapper og beskyttel-
seskapper pa det overste regulenngs—
bokskabinet.

- Drej de fire skruer pa det everste regule-
ringsbokskabinet (k) ud og tag kabinettet
af.
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4.2  Montering af regulator (Fig. i)

- Fjern blindpladen (o) pa det gverste regu-
leringsbokskabinet.

- Seaet regulatoren ind i udsparingerne (p)
bagfra og tryk den forsigtigt op imod den
indvendige side af reguleringsboksen.

- Sikre regulatoren med skruen (l).

- Pa den udvendige side af reguleringsbok-
sen placeres pakningen (t) og betjenings-
panelet {g) hen over drejeknapperne,
hvorefter blaenddaekslet trykkes mod re-
guleringsbokskabinettet, til det falder ty-
deligt i indgreb.

- Montér det averste reguleringsbokskabi-
net (k) pa varmeapparatet igen (fire fast-
gorelsesskruer).

- Stik indstillingsknapperne og beskyttel-
seskapperne pa plads igen.

- Vedlagte meerkat med anbefalede varme-
kredsindstillinger klaebes fast pa den ind-
vendige side af varmeapparatets blsend-
deeksel i neerheden af regulatoren.

4.3  Elektrisk tiislutning af regulator
(Fig. £I3)

Varmeapparat og regulator forbindes med
hinanden med det 5-ledede tilsluthingskabel
(r) (24 V), som er vedlagt regulatoren. Stik
kablet pa regulatoren ind i bgsningen ST 1
0og pa varmeapparets grundmodul i position
TA...E. Udetemperaturfgler og fiernbetjening
tilsluttes i henhold til det stremskema, som
galder for det enkelte varmeapparat (Fig.
B til ). .

Ved Kedler er forbindelseskablet mellem TA
210 E og ST 19 allerede monteret pa tilslut-
ningsmodulet fra fabrikkens side og fert ind i
reguleringsboksen. Tilslutningsstikket for TA
210 E ligger lgst i det nederste tilslutnings-
omrade i reguleringsboksen. Stikket ST 19
pa tilslutningsmodulet er allerede stukket i.
Treek tilslutningskiemmerne pa TA 210 E
med paskriften "1 3 4 A F” af i nedadgéen-
de retning og istik i stedet stikket pa forbin-
delseskablet.

Den udtrukkede klemmeraekke er der ikke -
brug for mere.
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44  Reguleringsboksen lukkes (Fig. iY)

~ Anbring det nederste reguleringsbokska-
binet (s) igen (to skruer ).

Gascentralkedel:
- Sast kappeskaien pa kedlen.
Kedel:

- Skru kontrolpanelkabinettet pa kedlen
(fire skruer).

Henvisning: Regulatoren TA 210 E kan
kun benyttes, nar pumpekob-
lingsarten i er indstillet pa
varmeapparatet. Ved andre
pumpekeblingsarter fremkom-
mer "d2" i displayet pa varme-
apparatet.

¢ Vender hovedopholdsrummene i to him-
melsretninger, som graenser op mod hin-
anden, skal udefaleren monteres pa den
side af huset, hvor det darligste klima her-
sker.

« Den bedst egnede monteringshajde har
vist sig at vaere den (lodrette) midte af
den opvarmede hejde (M, i Fig. B).

Faleren monteres ved at fierne daekslet (AF
med AF,) og fastgore folerhuset (AF,) pa
vaeggen med to skruer (Flg [11)]

Tekst til Fig. E:

Y,H = Beboet hgjde overvages af foleren
f = Anbefalet montagested
B = Alternativt montagested

5 Montering af udetemperatur-
faler AF (Fig. 3 og iHl)

Udetemperaturfpleren AF leveres sammen
med regulatoren. Faleren er beregnet til
montering pa yderveeg.

TA-regulatorens reguleringskvalitet afhaen-
ger det det sted; hvor udefeleren monteres:

. * Nordast- til nordvesiside af huset
* Mindst 2 m over jordens overflade

* Falerens funktion ma ikke forringes af vin-
- duer, dore, skorstene, direkte solstraler
eller lignende (Fig. B).

« " Nicher, balkon-udbygninger og tagud-
hang er ikke egnede til montering af fole-
ren (Fig. E1).

* Huvis alle hovedopholdsrummene i en by-
gning vender i den samme himmelsret-
ning, kan udefeleren ogsa pege i den ret-
ning.

Henvisning: Ved montering pa @stvendt

veeg skal udefgleren veere
overskygget i de tidligere mor-
gentimer {f. eks. af et nabohus
eller en balkon).
Grunden er den, at morgenso-
len forstyrrer opvarmningen af
huset, nar det reducerede nat-
program er stappet.

‘disse vejledninger og tilsiut dem iht. Fig. B §

6 Montering af kontaktur
og/eller en fjernbetjenings-
del (tilbehor, Fig. B)

Kontakture og fjernbetjeninger er tilbehor.

En montagevejledning er vedlagt hvert en-
kelt apparat. Montér de benyttede dele iht. .

til I (gascentralkedel) og B8 til B (kedel).

7



TA210E

7 Elektrisk tilslutning af ude-
foler og fjernbetjening
(Fig. & til i)
Den elektriske tilsiutning af regulatoren er al-
lerede beskrevet i kapitel 4.3.

Af hensyn til gaeldende forskrifter skal der
mindst benyttes el-kabler af typen NYM, néar
udefaler og fiernbetjening tilsluttes.

Foigende ledningstveersnitsarealer skal
overholdes:

* Fra regulering til udefsler:
Leengde indtil 20 m mindst 0,75 mm2
Laengde indtit 30 m mindst 1,0 mm?
Laengde over 30 m 1,5 mm?

1,5 mm?

Alle 24-V-ledninger (mélestrom) skal treek-
kes adskilt fra 230 V og 400 V fgrende led-
ninger, for at undga enhver form for induktiv
pavirkning {(mindsteafstand 1060 mm).

* Fra reguleringtil fiernbetjening

Hvis der kan forventes induktive ydre pavir-

L kninger som f.eks. fra staerkstramskabler,

kereledninger, transformatorstationer o.lign.,
skal de mélestremsfarende ledninger frem-
stilles med beskyttelse.

Fjern 1&get (AF, med AF,) p& udetempera-
turfeleren og for kablet gennem skrueforbin-
delsen (AF ;) og tilslut det ved de to klemmer
(AF,).

| gascentralkedler tilsluttes udetemperatur-
faleren AF ved stikket ST 2 pa klemmerne
A og F (Fig. IB, IH, (). Fjernbetjeningen
(hvis en sadan findes) tilsluttes ligeledes ved
stikket ST 2 pa kiemmerne 1, 3 og 4. Tilslut-
ningsskemaet findes for TW 2 i Fig. [E og
for TFQ2 T, TFQ 2 W og TFP 3 i Fig. LE.

| kedler tilsluttes udetemperaturfeleren ved
stikket ST 10 pa tilslutningsmodulet (Fig. [E
XS, k). Fjernbetjeningen (hvis en sadan fin-
des) tilsluttes ved stikket ST 9. Tilslutnings-
skemaet findes for TW 2 i Fig. B og for
TFQ2 T/W og TFP 3 i Fig. .
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8 Betjening af regulator

(Fig. &)
3 8.1 Gransetemperatur for
|"£15 N automatisk varmeudkob-

ling (a)

Med denne indstillingsknap kan De bestem-
me, ved hvilken udetemperatur (15 til 25 °C)
varmen (breender og cirkulationspumpe) skal
til- og udkobles.

Eksempel: | position "20" udkobles varmen
ved udetemperaturer over +20 °C. Ved tem-
peraturer under +19 °C tilkobles de automa-
tisk igen.

Indstillingsveerdien skal fastleegges af gjeren
af anlaegget. | fabriksindstillingen = fungerer
denne funktion ikke og ger det muiigt at ind-
lede varmedrifien ved enhver udetemperatur
(f.eks. hvis anleegget tages i brug i den var-
meste sommertid.

8.2 Funktionskontakt {b)

Med denne kontakt kan De vaige meliem
folgende fem forskellige funktioner:

s Frostbeskyttelsesdrift: Ved udetem-
peraturer over + 4 °C udkobles braen-
der og cirkulationspumpe. Ved udetem-
peraturer under + 3 °C indstilles kedlen
pa mindstetemperaturen, som er 10 °C
ved gascentralkedler. Ved kedler frem-
gar mindstetemperaturen af den instai-
lationsvejledning, som geelder for det
enkelte apparat. Cirkulationspumpen
gar.

E@ Veaelg denne indstilling om som-

meren og ndr De holder vinterfe-
rie, hvis rumtemperaturen ma falde
betydeligt (pas pa: stueplanter, hus-
dyr).
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¢ Reduceret drift: Fremlﬂbstemperatu-
ren seenkes altid med den pd indstil-
lingsknappen (d) indstillede veerdi rela-
tivt til varmekurven. Kontakturet er
uden funktion.

ﬁ@ Vaelg denne stilling, ndr De hol-
der vinterferie, nar rumtempera-
turen ikke skal falde ait for meget.

syt Normal-ffrostbeskyttelsesdrift: Auto-
matisk skift mellem normal- og frost-
beskyttelsesdrift iht. kontakturprogram-
meringen.

E@ Veelg denne sparefunktion, nar

Deres bygning er godt isoleret
og forhindrer en hurtig afkeling. Under
den reducerede drift {f. eks. om natten)

er braender og pumpe udkoblet ved -

udetemperaturer over ca. +3 °C.

o] Normaldrift/reduceret drift: Automa-
tisk skift mellem normaldrift og reduce-
ret drift svarende til kontakturprogram-
meringen.

E@ Veelg denne funktion, ndr Deres

bygning kun er rimelig godt iso-
feret og (f. eks. om natten) en reduée-
ret opvarmningsdrift kraeves for at for-
hindre en for staork afkeling. Under den
reducerede drift forbliver varmeaniaeg-
get i drift med reduceret temperatur
ved enhver udstemperatur, pumpen ar-
bejder.

¢+ Normaldrift: Konstant regulering af
tfremlgbstemperaturen iht. varmekur-
ven. Kontakturet er ikke i drift.

@@ Veaelg denne funktion for et vist

stykke tid, hvis De undtagelses-
vist gdr senere i seng (f. eks. party). |
dette tilfeelde ignoreres det indstillede
tidspunkt for reduceret/udkoblet drift pa
kontakturet (w). Husk at stilie uret tilba-
ge pd (3 eller %3¢ pa et senere tids-
PUnkt.

8.3 Indstilling af varmekurve

Varmekurven bestemmer, hvilken fremlgb-
stemperatur der skal indstilles pa varmeap-
paratet ved hvilken udetemperatur. En kot-
rekt indstillet varmekurve sikrer en konstant
rumtemperatur ved enhver udetemperatur.

Ved TA 210 E gar varmekurven (Fig. B) fra
bundpunktet (¢) til den maksimale fremlgb-
stemperatur (e).

< 8.3.1 Bundpunktindstilling (c)

50

Varmekurvens b'undpunkt svarer til fremigb-
stemperaturen i °C ved + 20 °C udetemperatur.
De kan indstille veerdier mellem 10 og 60 (°C).

Varmekurven i Fig. B refererer til et bund-

punkt pa 25 °C. Denne indstilling af bund-

punktet ber vaelges som den farste grun-

dindstilling.

E@ Veelg en lav indstillingsvaerdi (f.eks.
20), hvis Deres varmeanleeg tillader
det.

Vaelg en hejere veerdi, hvis rumtemperatu-
ren er for lav pa trods af helt dbne ter-
mostatventiler.

e 8.3.2 Indstilling af maksi-
4 mal fremlgbstemperatur (e)

Den maksimale varmefremlobstemperatur js
indstilles mellem 35 og 88°C med fremlob-
stemperaturvazlgeren pa varmeapparatet
(e).

Den i Fig. B, punkt e indstiliede maksimale
fremlgbstemperatur opnas ved en udetem-
peratur pa -15 °C.

Vigtigt: Nar regulatoren benyttes i gascen-
tralkedlerne ZWR...-3/4 fra FD 762 (markeret
med ECO, COM og 3 pa relasboksen), fun-
gerer fremIabstemperaturvae!geren (e) samt-
idig som kontakt til sommerdrift 3 (drejning
helt mod venstre). Af den grund begraenses
indstillingsveerdien for maks. gnsket fremiab-
stemperatur (Fig.H, punkt e) tilsvarende
med fremlgbstemperaturbegreensning (drej-
ning helt mod hajre)(se installationsvejled-

‘ning for gascentralkedel). Ved drejning helt

mod hgjre kendetegnes den rigtige maks. enske-
de fremlgbstemperatur aitid for vinterdrift.

| den folgende tabel fremgar det, hvilke ind-
stillede temperaturer svarer til vaerdierne 1 til

7 pa skalaen for fremichsiemperativasigeren:
Skalaveerdi 1123|4567

Gennems. indstillet
fremigbstemp. 35i140|501!60,70(80|88
ca. (°C)

2a




Den radiatortemperatur (fremigbstempera-
tur), som er ngdvendig ved en udetempera-
tur pa —15 °C, fremgar af varmeaniaggets
varmesystemdata. Hvis sddanne ikke findes,
bliver man nedt til at tage sit udgangspunkt |
erfaringsvaerdier.

Hvis det er for koldt i opholdsrummene, nar
udetemperaturerne er meget lave og ter-
mostatventilerne er heit abne, vaelges en
skalavaerdi, som ligger /2 gang over den
indstillede veerdi (Fig. Kl og B, e) Hvis det
er for varmt i opholdsrummene, nar udetem-
peraturer er meget lave, vaelges en skala-
veerdi, som ligger /2 gang under den indstil-
lede v&rdl (Fig. B og H, e).

10 8.4 . Natsankning (d)

Natszenkningen afgerer, hvor mange K (°C)
varmekurven i reduceret drift forskydes par-
allelt i nedadgdende retning. De kan indstille
vaerdier mellem 0 og — 40 K (°C).

Veaelg den indstillingsvaerdi, som De opnar
den gnskede rumfemperatursaenkning med.

Henvisning: En sankning af fremlabstem-
peraturen med 5 K (°C) svarer
til ca. 1 K (°C) rumteperatur-
szenkning.

9 Regulatorens reaktion i for-
bindelse med fjernbetjening
og kontaktur

Fjernbetjeningen kan benyttes til at sendre
indstillinger, som skal foretages hyppigt ud
fra opholdsrummet. Disse forklares her i kor-
te tresk. Alle andre indstillinger skal dog fore-
tages pad TA210 E.

9.1 TA 210 E med kontaktur EU 3 T el-
ler EU 2 D og fjernbetjening TW 2

Fiernbetjeningen TW 2 fungerer kun, hvis
funktionskontakten (b) pd TA 210 E star i po-
sition %%t eller (%f. Hvis dette er tilfesidet,
kan De indstille funktionen med funktions-
kontakten i pa fjernbetjeningen. Hvis vek-
seldrift ((D) er udvalgt pa fiernbetjeningen,
afger indstillingen pa funktionskontakten pa
TA 210 E, om normaldrift skifter med redu-
ceret drift (position {%t) eller om normaldrift
skifter med frostbeskyitelsesdrift (posrtlon

Hat).
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Henvisning: Nar funktionskontakten pa TW
2 star pa (, benyttes ikke den
reducerede veaerdi fra indstil-
lingsknap (d) pA TA210E,
men derimod 25 K (°C) som
fast reduceret vaerdi.

E@Hw’s den reducerede veerdi pa 25 K

er for hoj eller for lav ved laengere tids
fraveer, kan funktionskontakten (b) pa TA
210 E forbigdende stilles i position (, og
den gnskede reducerede vaerdi kan indstil-
les pa knappen (d).

En detaljeret funktionsbeskrivelse er vedlagt
fiernbetjeningen.

9.2 TA 210 E med fjernbetjening

TFQ 2 eller TFP 3

med integreret kontaktur
Fjernbetjeningen fungerer kun, nar funkti-
onskontakten (b} pa TA 210 E star pa 3¢t
eller {3¢. Funktionen indstilles s& udelukken-
de med funktionskontakten pa fiernbetjeningen.

Henvisning: Ogsé hgjden af fremlgbstem-
peraturszenkningen fastleeg-
ges udelukkende pa
TFQ 2/TFP 3.

En detalieret funktionsbeskrivelse er vedlagt
fiernbetjeningen.

10 Programmering af kontaktur

En vejledning er vedlagt det enkelte indby-
gningskontaktur EU 3 T og EU 2. Vejlednin-
gen indeholder alle vigtige informationer
mht. programmering af uret.

11 Yderligere henvisninger

Varmeapparater, som kan drives med regu-
latoren TA 210 E, rédder over en automatik,

. som begranser koblingshyppigheden i

braenderens 2-punkt-drift.

Desuden er der integreret en frostbeskyttel-
seskobling i varmeapparates regulerings-
boks, som sarger for at holde fremlebstem-
peraturen over mindstetemperaturen.

Ved kedler aktiveres den sékaldie pumpeko-
blingslogik i kedlens reguleringsboks meilem
10 °C og den indstillede stattetemperatur
(narmere beskriveise findes i kedlens instai-
lationsvejledning).
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1/2H (min 2 m}

H = Bewohnte Hohe durch den Flhler zu dberwachen

Al = empfohlener Montageort
B = Ausweich-Montageort

2975-04a.1/0

O
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Y.H = Bewohnte Flache durch den Fhler zu iberwachen

A = empfohlener Montageort
B = Auswelch-Montageort

2975-04b.1/0)

2975-04¢.1/0

2975-04d.1/0

2975-04e.1/0

2975-041.1/0

2975-04g.1/0




T e .

TA210E

2975-05.1/0




TA210E

N

|
! |
| ;——— ) __i] ) S ' !

i

|

t

TA210E~F
|

2075-06.1/0

----‘

INNN
JUUU

i}

2975-07.1/0




TA210E

2975-08.1/0

-]

]
! ”
\_ i
i
! !
1 e
[ SRR
e Nt m e e m e oo
R s
l we L
i
I SR
=} aE T
H - © <4
a H = =t
B ulg ]
H - ad

AF

2875-09.2/0

MAG

=

AF




TA210E

2975-10.1/0




TA210E

TA 210E

TA... E !
NINTN TR -

4.3
2975-12.1/0
1 1
i i
N e
Lo : - »
! ! TA 210E ' | oL
.
b : : L
i : » H P
' ' 1 ) P
[ ! i Lo
' ' H ) !
1 \ ! y P
t I ' [ ol
' k -4 ! =
I f
1 .
1} 1
1 !
i i
13 1
| [
; .
F )
I ]
! i
2875-13.4/0

.
|
\

TFQ 2TW
TFP 3

[
1134

Ll

|

.

i
nasakg

2975-14.1/0




TA210E

4,6}

'
i oF
1 N
H o2
Loag
i
RS,
!
3]
—
1
]
m T
(=] 1
= ’
N I
A »
[ o
o <=
= «—
@ ol
R g

2975-15.1/0

|

/

=
4
[<]
&
<
= [
po=s
o
o
=
<<

{

o~

[a]

3T

(EU

4.3

EU 2

|
1
|
1
|
|
|
1
|

e e r— i r e e m ey

-

S ac e 1}

* wad)- Y

<3

T.I__...u_

e ——————— 1=

| P
. '
s 1
Ml ;

SE @i

- o~ .
&

TA 210E

E
3
e -
[

i

\

o L—s [ <] 1

= [ ] ]

MG B ;

= = __

! i

[ H

1

e e e e s

2975-16.1/0

TA...E
AL

'
v

5

8T 1

w ™
=] !
bl ]
o 1
L9 e
L Gna
o <+ 1T}
b~ 1]
G [
A 3 G i B

A P UL

|

l3w

|

4Fﬁ

t 3
L |
[ I
3 154
'8 i
= —
15 o —K
= |
c5 Zhns
2 m_
1 <. [y
RN e |

TFQ 2T/W
TFP 3

2975-17.1/0




TA210E

Deutschland Robert Bosch GmbH
Geschéftsbereich Junkers
D-73243 Wernau, Postfach 1309
= 07153/3061

Espafia Robert Bosch Comercial Espafioia S. A.
Hnos. Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid
= 91/367 4000

italia Robert Bosch Industriale e Commerciale S. p. A.
Settore Junkers
20149 Milano, Via M.A. Colonna 35
= 02/36962 44, Fax 02/3696561

Nederland Elco Nederland BV
Strengweg 1 ¢
NL-1960 GA Heemskerk
= 02510/50034, Fax 02510/48359

Osterreich Robert Bosch AG
Hittenbrennergasse 5
A-1011 Wien
= 0222/797220

Belgié/Belgique N. V. SERVICO S. A.
Kontichsesteenweg 17
B-2630 Aartselaar
= 03/8872060, Fax 03/8770129

Danmark Robert Bosch a/s
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
= 44 68 68 68, Fax 44979763

Schweiz A. Brennwald AG
Dammstraf3e 12
CH-8810 Horgen
=+ 1/7279191, Fax 1/7279199

Portugal Vulcano
Urb. do Faltao Lote 502 Pontinha
1675 Lisboa
= 114794963, Fax 114793022




Junkers-Verkaufsburos

52068 Aachen
Neukéliner StraBe 4
Telefon (02 41) 96 76-576
Telofax (0241) 96765 75

10627 Berlin
Bismarckstrafie 71
Telefon [(#30) 327 88-0
Telefax [030) 32 788191

33699 Biclefeld
Bielitzer StraBe 49
Telefon {0521) 02604-0
Telefax {0521) 2081387

38102 Braunschweiy
Hopfengarten 22 a
Telefon (0531) 71817
Telefax (0531) 7983 14

28239 Bremen
Grofie Riehen 6
Telefon {04 21) 694 47-0
Telefax {0421) 6441636

09116 Chemnitz
Neefestraiie 88

Telefon (0371) 38141-0
Telefax (0371) 3814144

44145 Dortmund
BurgholzstraBie 149
Telefon (G231) 981021-0
Telefax {0231) 98102119

01067 Dresden:

Bremer Strafie 57
Telefon (0351} 49259-0
Telefax (0351) 4925949

Disseldorf:

40880 Ratingen
Broichhofstraie 9
Telefor (02102) 9499-0
Telefax (02102) 472638

99085 Erfurt
Otto-Schwade-Strafle G
Telefon (0361) 5766740
Telefax (0361) 5766749

60486 Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 70
Telefon {069) 7909-0
Telefax (069) 7900449

79108 Freiburg
TullastraBe 79

Telefon {0761} 504 25-0
Telefax (0761) 5042530

22547 Hamburg
Fangdieckslralie 64
Telefon (040) 54743-0
Telefax (046) 543512

30165 Hannover
Vahrenwalder StraBe 221 A
Telefon (0511) 6 7899-0
Telefax (0511) 6789926

34117 Kassel
Schillerstrabe 38- 40
Telefon (0561) 784 55-0
Telefax (0561) 103714
50933 Kéln

Stolberger StraBe 370
Telefon (0221} 4905-0
Telefax (0221) 4805216

04159 Leipzig

Gearg-Schumana-StraBe 204

- Am Viadukt -

Telefon (0341} 9172240
Telefax (0341) 9172293
39120 Magdeburg
Salbker StraBe 21
Telefon (0391) 625280
Telefax (03901} 6252820
68309 Mannheim
Neustadter Strafle 77-79
Telefon (0621) 72794-0
Telefax (0621) 72794 44
80335 Miinchen
SeidistraBe 13- 15
Telefon (089) 5128-0
Telefax (089) 5128313
48155 Minster
Eulerstrale 15

Telefon (0251) 60891-0
Telefax (02513 67870

17036 Neubrandenburgy
GneisstraBe 14

Telefon (0395) 76953-0
Telefax (0305) 7780001

90441 Niirnberg
Schweinauer Hauptstrafie 38
Telefon {0911) 62399-0
Telefax (0911) 662634

88214 Ravensburg
SchwanenstraBe 5
Telefon {07 51) 363 18-0
Telefax (0751) 363 1830

18069 Rostock
Goerdelerstralie 28
Telefon (0381) 80$33-0
Telefax (D381) 8093319

66119 Saarbrdcken

An der Christ-Kanig-Kirche 10
Telefon {0681} 584030
Telefax (0681} 5840315

70327 Stuttgart
Verkaufsbiiro Stidwest,
Heiligenwicsen 28
Telefon (0711} 40951-0
Telefax {0711) 4095129

26386 Wilhelmshaven
GokerstraBe 216
Telefon (04421) 996150
Telefax (04421) 60831

42115 Wuppertal
Otte-tlausmann-Ring 113
Telefon (0202) 271430
Telefax (0202) 7160572

9195

Osterreich:

Robert Bosch GmbH
Abteilung Junkers

1030 Wien
Hiittenbrennergasse 5
Telefon (0222) 79722-8021
Telefax (0222) 79729-8099

Schweiz:

Brennwald AG

CH-8810 Horgen
DammsiraBle 12

Telefon (004 11) 7279191
Telefax (004 11) 7279199

X7JUNKERS

Robert Bosch GmbH
Geschiftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers

Postfach 1309

73243 Wernau



